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CLASSE INTERVALO GRANULOMÉTRICO

S 660 0 - 85%
mín

97%
mín

S 550 0 - 85%
mín

97%
mín

S 460 0 5%
máx - 85%

mín
96%
mín

S 390 0 5%
máx - 85%

mín
96%
mín

S 330 0 5%
máx - 85%

mín
96%
mín

S 280 0 5%
máx

- 85%
mín

96%
mín

S 230 0 10%
máx - 85%

mín
97%
mín

S 170 0 10%
máx - - 85%

mín
97%
mín

S 110 0 10%
máx

- - 85%
mín

97%
mín

ABERT.
(MM)

2,
80 2,36 2,00 1,70 1,40 1,18 1,00 0,85 0,71 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,18 0,12

As granalhas esféricas de aço carbono são produzidas pelo processo de  
fundição e são tratadas termicamente sob processo especial, que fazem 

com que tenham uma estrutura martensítica revenida, assegurando 
resistência à fadiga e eficiência operacional.

DUREZA

40 – 50 HRC
52 – 57 HRC

Máx 65/66 HRC 
(conforme 
solicitação)

APLICAÇÕES

- Remoção de areia em 
peças fundidas

- Decapagem de forjados
- Limpeza de peças em 

geral
- Shot Peening

COMPOSIÇÃO
Carbono –
0.85/1.20

Silício > 0.40
Manganês –

0.60/1.20
Fósforo < 0.05
Enxofre < 0.05

VIDA ÚTIL
1500 – 2000 CICLOS



CLASSE INTERVALO GRANULOMÉTRICO

G 12 0 - 80%
mín

90%
mín

G 14 0 - 80%
mín

90%
mín

G 16 0 - 75%
mín

85%
Mín

G 18 0 -
75%
mín

85%
mín

G 25 0 - 70%
mín

80%
mín

G 40 0 - 70%
mín

80%
mín

G 50 0 - 65%
mín

75%
mín

G 80 0 - 65%
mín

75%
mín

G 120 0 - 60%
mín

70%
mín

ABERT.
(MM)

2,80 2,36 2,00 1,70 1,40 1,18 1,00 0,85 0,71 0,60 0,50 0,42 0,35

VIDA ÚTIL
1500 – 2000 CICLOS

As granalhas esféricas de aço carbono são produzidas pelo processo de  
fundição e são tratadas termicamente sob processo especial, que fazem 

com que tenham uma estrutura martensítica revenida, assegurando 
resistência à fadiga e eficiência operacional.

DUREZA

40 – 50 HRC
52 – 57 HRC

Máx 65/66 HRC 
(conforme 
solicitação)

APLICAÇÕES
- Preparação de 

superfícies para pintura 
ou metalização

- Decapagem em chapas 
de aço e forjados

- Limpeza de peças em 
geral

COMPOSIÇÃO
Carbono –
0.85/1.20

Silício > 0.40
Manganês –

0.60/1.20
Fósforo < 0.05
Enxofre < 0.05
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